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INFORMACJE OGčLNE 

Karta ZarzŃdzajŃca NMC (Network Management Card) uzyskuje od zasilacza 

awaryjnego informacje o jego stanie oraz wysyğa komendy sterujŃce zasilaczem. 

UŨytkownik moŨe zarzŃdzaĺ zasilaczem z kartŃ NMC poprzez przeglŃdarkň 

internetowŃ lub za pomocŃ programu obsğugujŃcego protok·ğ SNMP. 

Gdy wyjŜcie zasilacza jest w stanie nieprawidğowym lub wystŃpiğy inne zdarzenia, 

karta zarzŃdzajŃca pozwoli na bezpieczne zamkniňcie systemu operacyjnego na 

serwerze lub stacji roboczej, dziňki wsp·ğpracy z programem SPS (System Protect 

Software), kt·ry moŨna instalowaĺ na r·Ũnych systemach operacyjnych. Zamkniňcie 

systemu moŨe nastŃpiĺ w przypadku wystŃpienia takich zdarzeŒ jak: nieprawidğowy 

stan wyjŜcia zasilacza, niski poziom baterii, przeciŃŨenie lub przegrzanie zasilacza, 

zamkniňcie wedğug harmonogramu itd. UŨytkownik moŨe wybraĺ warunki, kt·rych 

wystŃpienie spowoduje, Ũe karta zarzŃdzajŃca poinformuje SPS o zdarzeniu, a SPS 

bezpiecznie zamknie system operacyjny, zgodnie z ustawieniami. 

 

UWAGA: W dalszej czňŜci instrukcji dla Karty ZarzŃdzajŃcej NMC 

bňdŃ stosowane okreŜlenia Ăkartaò, Ăkarta zarzŃdzajŃcaò lub ĂNMCò. 

ZAWARTOśĹ OPAKOWANIA 

1. Karta ZarzŃdzajŃca NMC ze wspornikiem mocujŃcym, w opakowaniu 

antystatycznym. 

2. Kabel-przejŜci·wka RJ45 na DB9. 

3. Skr·cona instrukcja instalacyjna. 

4. Pğyta CD-ROM. 

ZAWARTOśĹ PĞYTY CD-ROM 

Pğyta CD-ROM zawiera program NMC Utility, skr·conŃ instrukcjň instalacyjnŃ, 

instrukcjň obsğugi, pliki MIB, program SPS (System Protect Software) dla r·Ũnych 

system·w operacyjnych oraz instrukcjň aktualizacji firmware karty. 

1. NMC Utility ï program do wyszukiwania w sieci LAN karty zarzŃdzajŃcej i ğŃczenia 

siň z niŃ przez WWW. 

2. Skr·cona instrukcja instalacyjna ï opis, jak skonfigurowaĺ kartň. 

3. Instrukcja obsğugi ï przedstawia funkcje i ustawienia karty. 

4. Pliki MIB ï do zdalnego zarzŃdzania za pomocŃ SNMP. 
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5. System Protect Software ï program do ochrony bezpiecznego zamykania systemu 

operacyjnego na stacji roboczej lub serwerze. 

6. Instrukcja aktualizacji firmware karty ï opisuje procedurň aktualizacji firmware 

karty zarzŃdzajŃcej. 

CHARAKTERYSTYKA KARTY 

 ZarzŃdzanie zasilaczem UPS za pomocŃ poğŃczenia sieciowego poprzez 

zğŃcze RJ45 

UŨytkownik moŨe monitorowaĺ stan zasilacza UPS i sterowaĺ nim z poziomu 

przeglŃdarki internetowej, poprzez Internet. 

 Konfiguracja zasilacza UPS i karty zarzŃdzajŃcej za pomocŃ protokoğu SNMP 

UŨytkownik moŨe konfigurowaĺ parametry karty i sterowaĺ zasilaczem UPS za 

pomocŃ protokoğu SNMP z dowolnej stacji zarzŃdzajŃcej (NMS, network 

management station). 

 Funkcja zegara czasu rzeczywistego (RTC) 

 Baza obiekt·w MIB standardowa (RFC1628.mib) i zdefiniowana przez 

uŨytkownika (EPPC.mib) 

 MoŨliwoŜĺ podğŃczenia ukğadu monitoringu parametr·w Ŝrodowiskowych 

(EMP) z pomiarem temperatury i wilgotnoŜci powietrza 

 Wsparcie dla szyfrowania SSL 

 Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego 

Program SPS (System Protect Software) zapewnia bezpieczne zamykanie 

systemu operacyjnego na stacji roboczej lub serwerze. 

 Zamykanie systemu z redundantnymi zasilaczami 

JeŜli wiňcej niŨ jeden UPS zasila serwer, uŨytkownik moŨe skonfigurowaĺ 

program SPS (System Protect Software) tak, aby zamykağ bezpiecznie serwer 

dopiero, gdy ostatni zasilacz UPS nie moŨe go zasilaĺ. 
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ZASTOSOWANIA KARTY 

Karta zarzŃdzajŃca jest rodzajem menedŨera SNMP (Simple Network Management 

Protocol) do komunikacji z zasilaczem UPS przez Ethernet; umoŨliwia dostňp do 

informacji oraz wysyğa rozkazy do zasilacza. Karta obsğuguje dwa protokoğy 

komunikacyjne: SNMP oraz HTTP dla aplikacji. UŨytkownik, poprzez stacjň 

zarzŃdzajŃcŃ (NMS) lub przeglŃdarkň internetowŃ, ma dostňp do informacji  

o zasilaczu oraz moŨe zarzŃdzaĺ zasilaczem i ustawieniami karty, po lokalnej sieci 

komputerowej Ethernet. 

NMC dostarcza takŨe program o nazwie SPS (System Protect Software), kt·ry sğuŨy 

do r·wnoczesnego zamykania systemu operacyjnego na wielu serwerach. Program 

oferuje funkcjň zamykania dla r·Ũnych system·w operacyjnych, gdy na zasilaczu UPS 

pojawiŃ siň zdarzenia wymagajŃce zamkniňcia systemu. UŨytkownik moŨe 

skonfigurowaĺ zestaw zdarzeŒ. Program zamykajŃcy automatycznie zamknie system 

operacyjny, aby zapobiec nieprawidğowemu wyğŃczeniu stacji roboczych lub serwer·w. 
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USTAWIANIE PARAMETRčW KARTY PRZEZ PORT SZEREGOWY 
(COM) 

IstniejŃ dwie metody ustawiania parametr·w karty: pierwsza ï przez port szeregowy 

(COM), druga ï za pomocŃ przeglŃdarki internetowej. Przez port szeregowy moŨna 

ustawiĺ jedynie podstawowe parametry karty takie jak konfiguracja IP, test wysyğania 

komend, przywr·cenie domyŜlnych ustawieŒ fabrycznych, restart karty oraz 

ustawienie hasğa. W tym rozdziale szczeg·ğowo przedstawiono ustawianie parametr·w 

przez port szeregowy COM. 

KONFIGURACJA KARTY PRZEZ PORT SZEREGOWY (COM) 

1. Przygotowaĺ komputer z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji 

XP lub nowszej.  

2. WsunŃĺ kartň precyzyjnie do odpowiedniego gniazda w zasilaczu UPS. 

3. Dokrňciĺ Ŝrubki mocujŃce kartň do obudowy zasilacza. 

4. PoğŃczyĺ port szeregowy komputera z kartŃ za pomocŃ kabla-przejŜci·wki RJ45 

na DB9, dostarczonej wraz z kartŃ. 

5. Na komputerze z systemem Microsoft Windows (wersja XP lub nowsza, 

obsğugujŃca Hyper Terminal), uruchomiĺ program Hyper Terminal z menu 

StartĄProgramyĄAkcesoriaĄKomunikacja, jak na poniŨszym rysunku. 
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6. Wpisaĺ nazwň i wybraĺ ikonň dla poğŃczenia. 

 

7. Wybraĺ wğaŜciwy port szeregowy dla poğŃczenia. 

 

8. Wprowadziĺ nastňpujŃce parametry portu: 9600 bit·w na sekundň, 8 bit·w 

danych, Brak parzystoŜci, 1 bit stopu, Brak sterowania przepğywem. 
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9. Proszň wğŃczyĺ zasilacz UPS i poczekaĺ na start karty zarzŃdzajŃcej. W oknie 

programu Hyper Terminal zostanie wyŜwietlony komunikat, jak na poniŨszym 

rysunku. Wpisaĺ hasğo karty, domyŜlnym hasğem jest password 

 

10. Po wprowadzeniu hasğa karty, w oknie programu Hyper Terminal zostanie 

wyŜwietlone menu gğ·wne, jak na poniŨszym rysunku. 
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11. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă1ò (IP Configurations), aby 

skonfigurowaĺ adres IP, bramň domyŜlnŃ, maskň podsieci oraz DHCP, zgodnie 

z poniŨszym rysunkiem. 

 

12. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă2ò (Pass Through), aby wysğaĺ 

komendň do zasilacza UPS; funkcja sğuŨy do sprawdzenia czy odpowiedŦ 

zasilacza UPS jest prawidğowa. 

13. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă3ò (Reset Configuration to default), aby 

przywr·ciĺ wszystkie domyŜlne ustawienia fabryczne karty. 

14. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă4ò (Restart), aby uruchomiĺ ponownie 

kartň. 

15. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă5ò (Password), aby zmieniĺ hasğo 

karty. 

16. Z poziomu menu gğ·wnego proszň wybraĺ Ă0ò (Exit), aby wyjŜĺ z gğ·wnego menu. 
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ZARZłDZANIE KARTł I ZASILACZEM UPS Z POZIOMU 
PRZEGLłDARKI 

W tym rozdziale szczeg·ğowo przedstawiono jak konfigurowaĺ kartň zarzŃdzajŃcŃ 

oraz zarzŃdzaĺ zasilaczem UPS i monitorowaĺ jego parametry za pomocŃ 

przeglŃdarki internetowej. 

USTAWIANIE PARAMETRčW KARTY ZA POMOCł PRZEGLłDARKI  

 

UWAGA:  Przed zmianŃ ustawieŒ karty, uŨytkownik musi uzyskaĺ 

uprawnienia administratora. Podczas konfiguracji karty za pomocŃ 

przeglŃdarki pojawi siň okno dialogowe z pytaniem o nazwň i hasğo 

administratora karty. UŨytkownik moŨe zmieniĺ tylko hasğo. Zmiana 

hasğa za pomocŃ portu szeregowego COM ï patrz punkt 15 na str. 9. 

Menu konfiguracji sieciowej (NMC System) 

Menu konfiguracji sieciowej jest dostňpne w zakğadce SettingsĄNMC System 

(Rys.1). Administrator moŨe skonfigurowaĺ: funkcjň DHCP, kt·ra jest domyŜlnie 

wğŃczona; adres IP karty; wersjň protokoğu SNMP; funkcjň SMTP; opis zasilacza (UPS 

Description) i jego lokalizacjň (UPS Location); jňzyk domyŜlny dla zarzŃdzania kartŃ 

przez przeglŃdarkň (Default Language); odstňp w sekundach pomiňdzy kolejnymi 

zapisami statystyk zasilacza (History Log Interval). 

 

UWAGA: JeŜli zmieniono adres IP karty za pomocŃ przeglŃdarki, 

naleŨy ponownie uruchomiĺ kartň uŨywajŃc menu Reboot System, 

aby zaczňğy obowiŃzywaĺ nowe ustawienia adresu IP. 
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Rys. 1 Menu konfiguracji sieciowej (NMC System) 

 

Menu ustawieŒ daty i czasu (Date and Time) 

Menu ustawieŒ daty i czasu jest dostňpne w zakğadce SettingsĄDate and Time 

(Rys.2). IstniejŃ dwie metody ustawienia daty i czasu karty zarzŃdzajŃcej: pierwsza ï 

wartoŜci daty i czasu takie same jak w komputerze, druga ï rňczne wprowadzenie 

daty i czasu (Setting manually). 

 

 

Rys. 2 Menu ustawieŒ daty i czasu (Date and Time) 
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Menu powiadomieŒ e-mail (Email Notification) 

Menu powiadomieŒ e-mail jest dostňpne w zakğadce SettingsĄ Email Notification 

(Rys.3). Karta zarzŃdzajŃca wysyğa e-mail do uŨytkownika przy wystŃpieniu 

okreŜlonych zdarzeŒ zwiŃzanych z zasilaczem UPS. W grupie opcji Email Message 

Settings naleŨy odpowiednio wypeğniĺ pola: Mail Server (serwer pocztowy), User 

Account, User Password, Senderôs Email Address (adres e-mail nadawcy), Mail 

Subject Prefix (przedrostek w temacie wiadomoŜci e-mail), Mail Server Port (numer 

portu serwera pocztowego), Mail Daily Status Report At, Attached Files. 

W grupie opcji Recipient List Settings moŨna skonfigurowaĺ maksymalnie cztery 

adresy odbiorc·w wiadomoŜci e-mail (Mail Account); w polu Description moŨna opisaĺ 

kaŨdy adresu e-mail. Znaczenie p·l Mail Type (typ wiadomoŜci) oraz Event Level 

(waga zdarzenia) jest nastňpujŃce. 

Mail Type: 

- None: oznacza, Ũe karta nie wysyğa wiadomoŜci e-mail do odbiorcy. 

- Events: oznacza, Ũe karta wysyğa wiadomoŜĺ e-mail do odbiorcy za kaŨdym razem, 

gdy wystŃpi zdarzenie zwiŃzane z zasilaczem UPS. 

- Daily status: oznacza, Ũe karta wysyğa do odbiorcy raporty dzienne o godzinie 

podanej w polu ĂMail Daily Report Atò. Uwaga: w polu ĂAttached Filesò moŨna wybraĺ 

rodzaje raport·w, kt·re bňdŃ wysyğane w zağŃczniku: History Log, Event Log, System 

Log. 

- Events/Status: oznacza, Ũe karta wysyğa zar·wno raporty o zdarzeniach (w chwili ich 

wystŃpienia), jak i raporty dzienne. 

Event Level: 

- Information: oznacza, Ũe karta wysyğa e-mail przy wystŃpieniu kaŨdego zdarzenia. 

- Warning: oznacza, Ũe karta wysyğa e-mail tylko przy wystŃpieniu zdarzeŒ majŃcych 

status ostrzeŨenia. 

- Severe: oznacza, Ũe karta wysyğa e-mail tylko przy wystŃpieniu zdarzeŒ krytycznych. 
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Rys. 3 Menu powiadomieŒ e-mail (Email Notification) 

Menu ustawieŒ adresat·w notyfikacji SNMP (SNMP TRAP Receivers) 

Menu ustawieŒ adresat·w notyfikacji SNMP jest dostňpne w zakğadce UPS 

ManagementĄSNMP TRAP Receivers (Rys.4). W tym menu moŨna ustawiĺ osobno 

dla kaŨdej stacji zarzŃdzajŃcej NMS nastňpujŃce parametry: NMS IP address (adres 

IP stacji zarzŃdzajŃcej), Trap Type (typ wysyğanych notyfikacji), Severity (waga 

wysyğanych notyfikacji), Description (uwagi wğasne). Natomiast Community Strings 

(hasğo zwiŃzane z wpisem) ma domyŜlnŃ wartoŜĺ Ăpublicò, kt·rej nie moŨna zmieniĺ. 

Typ wysyğanych notyfikacji (Trap type) moŨe przyjmowaĺ wartoŜci ĂRFC1628 Trapò 

(oparte o standardowŃ bazň RFC1628.mib) lub ĂEPPC Trapò (oparte o wğasnŃ bazň 

EPPC.mib). 

Severity:  

- Information: wysyğanie wszystkich notyfikacji. 

- Warning: wysyğanie tylko ostrzeŨeŒ. 

- Severe: wysyğanie tylko krytycznych powiadomieŒ. 

Dla kaŨdej stacji zarzŃdzajŃcej (okreŜlonej przez adres IP) moŨna okreŜliĺ opis sğowny 

w polu Description. 
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Rys. 4 Menu ustawieŒ adresat·w notyfikacji SNMP (SNMP TRAP Receivers) 

Menu aktualizacji firmware (Firmware Upload) 

Menu aktualizacji firmware jest dostňpne w zakğadce SettingsĄFirmware Upload. W 

tym menu moŨna zaktualizowaĺ firmware z poziomu przeglŃdarki internetowej. 

WczeŜniej jednak uŨytkownik musi uzyskaĺ uprawnienia administratora karty. W tym 

celu przy logowaniu naleŨy podaĺ nazwň uŨytkownika ñrootò, i hasğo ñpasswordò 

(wartoŜci domyŜlne). Szczeg·ğowe informacje na temat procedury aktualizacji 

firmware karty znajdujŃ siň w pliku NMC Firmware Upgrade SOP.pdf. 

Menu zarzŃdzania plikami (File Management) 

Menu zarzŃdzania plikami jest dostňpne w zakğadce SettingsĄFile Management. To 

menu sğuŨy do zağadowania plik·w z identycznŃ konfiguracjŃ dla wielu kart 

zarzŃdzajŃcych. Odnosi siň to tylko do plik·w confsnmp.cfg (ustawienia karty) oraz 

confups.cfg (parametry zasilacza UPS ustawiane przez kartň). Po zağadowaniu plik·w 

naleŨy od razu wykonaĺ restart karty, aby nowa konfiguracja zaczňğa obowiŃzywaĺ. 

Informacje na temat restartu karty z poziomu przeglŃdarki znajdujŃ siň na str. 15 

 natomiast z uŨyciem portu szeregowego COM ï w punkcie 14 na str 9. MoŨna teŨ 

rňcznie wykonaĺ restart przez wysuniňcie i ponowne wsuniňcie karty do gniazda w 

zasilaczu UPS. 

Uwaga: Po skasowaniu pliku .cfg i ponownym uruchomieniu systemu karty, 

konfiguracja systemu karty i zasilacza UPS powr·ci do domyŜlnych ustawieŒ. 
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JeŜli uŨytkownik chce zachowaĺ pliki .cfg i .csv na komputerze lokalnym, moŨe to 

wykonaĺ klikajŃc nazwň pliku. 

Menu pamiňci zdarzeŒ zwiŃzanych z kartŃ (System Log) 

Menu pamiňci zdarzeŒ zwiŃzanych z kartŃ jest dostňpne w zakğadce LogsĄSystem 

Log (Rys.5). To menu pozwala przeglŃdaĺ pamiňĺ zdarzeŒ zwiŃzanych z kartŃ. 

 

Rys. 5 Menu pamiňci zdarzeŒ zwiŃzanych z kartŃ (System Log) 

Menu restartu karty (Reboot system) 

Menu restartu karty jest dostňpne w zakğadce SettingsĄReboot System. W tym 

menu moŨna uruchomiĺ ponownie kartň, jeŜli zajdzie taka potrzeba. WczeŜniej jednak 

uŨytkownik musi uzyskaĺ uprawnienia administratora karty. W tym celu przy logowaniu 

naleŨy podaĺ nazwň uŨytkownika ñrootò i hasğo ñpasswordò (wartoŜci domyŜlne). 



Instrukcja obsğugi Karty ZarzŃdzajŃcej NMC 

2012/04/23 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 16 

MONITOROWANIE STANU ZASILACZA UPS Z PRZEGLłDARKI 

Menu stanu zasilacza (UPS Status) 

Menu stanu zasilacza jest dostňpne w zakğadce UPS MonitoringĄUPS Status 

(Rys.6). UŨytkownik moŨe przeglŃdaĺ stan zasilacza w czasie rzeczywistym 

bezpoŜrednio na stronie WWW. 

 

Rys. 6 Menu stanu zasilacza (UPS Status) 

Menu alarm·w zasilacza (UPS Alarm) 

Menu alarm·w zasilacza jest dostňpne w zakğadce UPS MonitoringĄUPS Alarm 

(Rys.7). W oknie przeglŃdarki uŨytkownik moŨe obejrzeĺ aktualne ostrzeŨenie od 

zasilacza UPS. 

 

Rys. 7 Menu alarm·w zasilacza (UPS Alarm) 
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Menu parametr·w nominalnych zasilacza (UPS Parameters) 

Menu parametr·w nominalnych zasilacza jest dostňpne w zakğadce UPS 

MonitoringĄUPS Parameters (Rys.8). W oknie przeglŃdarki uŨytkownik moŨe 

przeglŃdaĺ nominalne parametry zasilacza UPS, takie jak znamionowe napiňcie 

wyjŜciowe, znamionowa czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa, znamionowa moc wyjŜciowa 

(parametry zaleŨŃ od typu zasilacza). 

 

Rys. 8 Menu parametr·w nominalnych zasilacza (UPS Parameters) 

Menu zasilanych urzŃdzeŒ (UPS Powered Devices) 

Menu zasilanych urzŃdzeŒ jest dostňpne w zakğadce UPS Monitoring ĄUPS 

Powered Devices (Rys.9). Tabela przedstawia liczbň komputer·w z programem SPS 

(System Protect Software) podğŃczonych do karty zarzŃdzajŃcej. Gdy wyjŜcie 

zasilacza jest nieprawidğowe, karta wyŜle rozkaz zamkniňcia systemu do komputera z 

SPS, a komputer zostanie prawidğowo zamkniňty przez SPS.  

Poprzez skonfigurowanie testowego zdarzenia uŨytkownik moŨe testowaĺ na zdalnym 

komputerze funkcjň zamykania systemu przez SPS. 
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Rys. 9 Menu zasilanych urzŃdzeŒ (UPS Powered Devices) 

Menu identyfikacji zasilacza (UPS Identification) 

Menu identyfikacji zasilacza jest dostňpne w zakğadce UPS Monitoring ĄUPS 

Identification (Rys.10). WyŜwietla model zasilacza UPS, jego opis (patrz str. 10) 

wersjň firmware, a takŨe informacje o karcie zarzŃdzajŃcej, takie jak wersja firmware i 

adres MAC. 

 

Rys. 10 Menu identyfikacji zasilacza (UPS Identification) 
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Menu pamiňci pomiar·w zasilacza (UPS Log) 

Menu pamiňci pomiar·w zasilacza jest dostňpne w zakğadce LogsĄUPS Log 

(Rys.11). WyŜwietla maksymalnie 200 najnowszych pomiar·w zasilacza. Aby 

zobaczyĺ wiňcej pomiar·w, uŨytkownik moŨe wyeksportowaĺ plik upsdata.csv 

z menu zarzŃdzania plikami (patrz str.14). 

 

Rys. 11 Menu pamiňci pomiar·w zasilacza (UPS Log) 

Menu pamiňci zdarzeŒ zwiŃzanych z zasilaczem (Event Log) 

Menu pamiňci zdarzeŒ zwiŃzanych z zasilaczem jest dostňpne w zakğadce 

LogsĄEvent Log (Rys.12). WyŜwietla maksymalnie 200 najnowszych zdarzeŒ 

zwiŃzanych z zasilaczem. Aby zobaczyĺ wiňcej zdarzeŒ, uŨytkownik moŨe 

wyeksportowaĺ plik upsevent.csv z menu zarzŃdzania plikami (patrz str. 14). 
















